衢州博来纳润电子材料有限公司

年产18000吨纳米氧化硅、34000吨半导体CMP抛光液和115万平方米CMP抛光垫材料项目（一期）环境影响评价公示

一、建设项目名称及概要

项目名称：年产18000吨纳米氧化硅、34000吨半导体CMP抛光液和115万平方米CMP抛光垫材料项目（一期）
建设单位：衢州博来纳润电子材料有限公司

建设地点：衢州智造新城高新片区D-10-3地块
项目性质：新建

建设内容与规模：本项目选址于衢州智造新城高新片区D-10-3地块，用地约107亩，采用先进的工艺技术装备，采取智能化和绿色化的生产方式，最终形成年产6000t/a纳米氧化硅（硅溶胶产品）、14000t/a半导体CMP抛光液、55万平方米CMP抛光垫、2000t/a副产硫酸钠的生产规模。项目总投资40000万元，已通过衢州智造新城管理委员会的网上备案赋码（项目代码2401-330851-04-01-463246）。
二、项目周边主要环境敏感目标分布情况

表1  项目周边地表水环境保护目标

	序号
	河流名称
	相对厂址方位
	相对厂址距离（m）
	水环境功能区
	保护目标水质

	1
	沙溪沟（雨水排水体）
	S
	约12
	-
	IV类

	2
	乌溪江（最终纳污水体）
	E
	约4800
	农业用水区
	III类

	3
	 白沙溪
	NE
	约3500
	工业农业用水区
	IV类

	4
	衢江
	NW
	约6600
	农业用水区
	III类


表2  项目周边主要环境保护目标分布情况

	名称
	坐标
	保护
对象
	保护
内容
	环境
功能区
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	黄乡街道新山底村
	山底
	118°50′44.31156″
	28°52′47.41132″
	居住区
	约1200人
	二类区
	SSW
	约605

	
	吕塘底
	118°50′27.54883″
	28°52′55.75406″
	
	
	
	WSW
	约990

	
	芦塘山
	118°50′18.02806″
	28°53′12.78716″
	
	
	
	W
	约1240

	
	独堂屋
	118°50′40.91267″
	28°52′31.05413″
	
	
	
	W
	约1200

	黄乡街道王千秋村
	王千秋新村
	118°50′36.66405″
	28°54′50.73714″
	居住区
	约567人
	二类区
	NNW
	约3150

	黄乡街道十五里村
	十五里、殿后
	118°50′30.96704″
	28°54′30.63345″
	
	约22100人
	二类区
	NNW
	约2500

	黄乡街道黄家村
	黄家、中央方
	118°50′35.79501″
	28°54′2.49601″
	
	约1030人
	二类区
	NNW
	约1000

	廿里镇里珠村
	楼里
	118°49′22.58358″
	28°53′12.42024″
	
	约20人
	二类区
	WSW
	约3300

	廿里镇通衢村
	通衢村
	118°50′0.74391″
	28°52′48.99490″
	
	约1568人
	二类区
	SSW
	约1730

	廿里镇佘塘头村
	魏家
	118°50′16.34793″
	28°52′6.02591″
	
	约240人
	二类区
	SSW
	约2130

	廿里镇廿里村
	廿里、杨村、五埂山、五立埂、荒塘底、项家桥、唐家
	118°49′55.33657″
	28°52′26.90207″
	居住区
	约1.5万人
	二类区
	WSW
	约2000

	廿里镇区
	白马新村、廿里小区、裕丰茗苑等
	118°49′43.40181″
	28°52′20.00772″
	
	
	二类区
	WSW
	约2000

	廿里镇和美村
	和美
	118°50′2.25023″
	28°52′33.71918″
	
	
	二类区
	WSW
	约1800

	廿里镇杨家突村
	十八里叶村
	118°49′43.49837″
	28°53′36.90773″
	居住区
	约1200人
	二类区
	WNW
	约2360

	
	杨家突
	118°50′1.65156″
	28°53′21.70926″
	
	
	
	W
	约1660

	
	路边
	118°49′55.06621″
	28°53′12.42024″
	
	
	
	W
	约1700

	
	十八里
	118°50′2.86822″
	28°53′41.46534″
	
	
	
	WNW
	约1740

	廿里镇鱼头塘村
	太阳畈
	118°49′20.45927″
	28°52′38.27679″
	居住区
	约1600人
	二类区
	WSW
	约2820

	
	姜家
	118°48′55.89453″
	28°52′35.18688″
	
	
	
	WSW
	约3540

	
	窑里
	118°49′4.27589″
	28°52′49.40044″
	
	
	
	WSW
	约3300

	廿里镇塘底村
	塘底
	118°50′39.59946″
	28°51′52.89381″
	居住区
	约800人
	二类区
	S
	约2030

	廿里镇彭家村
	彭家
	118°51′4.00971″
	28°51′38.21676″
	
	约800人
	
	S
	约2245

	
	蔡家
	118°51′36.49233″
	28°51′25.50953″
	
	
	
	SSE
	约2850

	廿里中心小学
	118°50′6.01606″
	28°52′20.00772″
	小学
	师生约
220人
	二类区
	SSW
	约2130

	廿里镇初级中学
	118°49′57.20983″
	28°52′14.79351″
	中学
	师生约
1700人
	二类区
	SSW
	约2400

	黄家小学
	118°50′28.61098″
	28°54′3.03674″
	小学
	师生约
650人
	二类区
	NNW
	约1940

	黄家社区医院
	118°50′24.86327″
	28°54′4.86533″
	医院
	社区医院
	二类区
	NNW
	约2020

	廿里镇中心幼儿园
	118°49′55.62504″
	28°52′17.56839″
	幼儿园
	幼儿园
	二类区
	SSW
	约2380


表3  建设项目土壤环境保护目标

	序号
	敏感目标名称
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）
	环境特征
	质量标准

	1
	山底村
	SSW
	约605
	住宅用地
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值

	2
	周边农用地
	SSW
	约600
	农用地
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值


地下水环境保护目标：评价范围内无地下水集中式饮用水源保护区及其它环境敏感区，无地下水环境保护目标。
生态环境保护目标：项目评价范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等特殊生态敏感区及重要生态敏感区。

三、项目对环境可能造成影响的概述

1、大气环境影响分析结论
项目废气主要是磨皮粉尘、工艺DMF气体、储罐呼吸气、烘干固化成型烘干废气、溶剂清洗废气、储罐呼吸气等。各工序废气采取污染防治措施后实现达标排放。经预测，在正常排放情况下，项目各废气排放的PM10、DMF、硫酸雾、非甲烷总烃、甲醇、丁酮、氨等污染物小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值，均未超出标准限值，各敏感目标在叠加背景值后仍满足标准限值要求；非正常情况下，敏感目标及网格点各污染物小时浓度贡献值将极大增加，超标范围明显扩大，企业应采取有效措施防止非正常排放。
综上所述，项目废气排放的环境影响可接受；新增颗粒物、VOCs等污染物总量指标，将实行区域替代削减平衡，能满足环境管理要求。
2、地表水环境影响分析结论

根据工程分析，项目外排废水主要为生活污水、生产废水。项目各污水经自建污水处理工程处理后符合据《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1 水污染物间接排放限值，纳入周边市政污水管网，最终由区域污水处理厂集中达标处理。因此，在正常生产及雨污分流情况下，项目废水排放对周边地表水环境无影响。

3、声环境影响分析结论
根据预测，在采取隔声降噪等措施后，项目生产噪声对各厂界昼夜间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4、固体废物影响分析结论
根据工程分析，项目固废主要是一般包装材料、废包装材料（破损包装桶袋）、DMF废液、污泥处理污泥、废边角料、磨皮尘、废滤袋、废活性炭、废机油、废工艺滤渣及生活垃圾；一般工业固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响；危险废物按要求进行暂存，委托有资质单位进行运输和处置，可以得到及时合理的处置。生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。因此，项目建成后产生的固体废物在暂存、运输和处置等过程均不会对周围环境产生不良影响，也不会造成二次污染。

5、地下水影响分析结论

在正常情况下，本项目危废间、储罐区、污水处理站及甲类仓库等单元均进行了防腐防渗处理，一般不会有渗漏至地下的情景发生，故项目运营对区域地下水水质影响较小。根据模拟运移预测结果，假定储罐区防渗层老化或存在裂缝引发渗漏时，渗漏液需通过较长时间才可渗透过包气带粘土防渗层，渗漏污染影响较小，不会影响厂区外的地下水环境。
在采取合理地下水防治措施的条件下，合理的防渗措施条件下，项目建设不会对周边地下水环境产生不良影响，能够维持区块地下水水质现状。为了维护区域地下水环境质量，本评价要求项目在设计、建设和运营过程中，须严格落实“源头控制、分区防治”措施，及时有效地采取“污染监控、应急响应”措施，降低工程建设带来的环境风险，定期对地下水水质进行跟踪监测，如发现水质异常，立刻采取有效措施阻止污染晕的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。
6、土壤污染影响分析
项目严格落实各项分区防渗措施后，污染物不会通过地面漫流、垂直入渗等途径进入项目周边的土壤环境。经预测，不会造成土壤环境质量降级。
7、环境风险评价结论

项目运营过程会使用一些有毒有害物质，这些物质在生产、储存等过程会存在一定的事故风险。建设单位应按规范配置风险防范设施，编制应急预案，做好各项环境风险防范措施，将项目突发环境事件风险降低至最小程度。经采取本评价提出的事故风险防范措施后，项目环境风险可控。

8、生态环境影响分析结论

在落实各项防治污染设施后，项目污染源均得到有效控制实现达标排放，同时加强日常运行排放管理，项目建设对生态环境的影响不大。
四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施

表4  主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施

	内容

类型
	污染物
	防治措施
	预期治理

效果

	水污染物
	废水

收集
	厂区排水实行雨污分流，厂区雨水经雨水管就近排放。

生活污水经化粪池预处理后单独纳管排放，生产废水经自行达标处理后单独纳管，生产废水管路采用架空敷设。
	废水有效收集

	
	废水处理
	1、生活污水经化粪池处理后单独纳管；
2、生产废水单独收集后经自建污水处理装置处理后单独纳管。
3、项目自建污水处理站设计规模为50t/d，拟采用“调节池+初级混凝沉淀+生化+二沉池+二级混凝气浮”处理。
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573- 2015 ）表1 水污染物间接排放限值

	
	排放口

设置
	新建生产废水标准化排放口。
	符合环保

要求

	
	事故应急
	事故应急池和雨水排放管之间设连接管，废水排放管和雨水排放管外排口应设紧急切断阀。
	符合环保
要求

	
	地下水防护
	甲类仓库、储罐区、危废间及污水处理设施等单元做好防渗、防漏和防腐蚀措施。
	

	大气
污染物
	工艺DMF废气、储罐区呼吸气
	1、遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提高废气收集率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。（1）对无纺布类湿法生产线（预含浸槽、含浸槽、凝固槽、水洗槽、烘箱、涂覆区、预含浸后烘干（六轮烫辊））均进行整体密闭，保持微负压收集。（2）对无纺布类干法生产线及阻尼布类生产线设置密闭涂布操作间，保持微负压收集。

2、湿法线废气收集后经1套二级水喷淋处理后通过不低于15m排气筒排放（DA002）；干法线废气收集后经1套三级水喷淋处理后通过不低于15m排气筒排放（DA003）；
	《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902- 2008）表5新建企业大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值、《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573- 2015 ）表4 大气污染物特别排放限值；

	
	聚氨酯工艺废气、溶剂清洗废气
	1、科学设计废气收集系统，提高废气收集率，尽可能将无组织排放转变为有组织排放进行控制。加强对生产线（发泡固化、烘干）工段进行整体密闭；机头清洗过程则采用侧向集气罩对产生的溶剂废气进行收集。磨皮机设单独密闭操作间。

2、工艺废气、溶剂清洗废气收集后经1套活性炭吸附装置处理后通过不低于15m排气筒排放（DA001）；
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5大气污染物特别排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放标准；

	
	砂磨粉尘、实验室废气等
	1、磨皮粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过不低于15m排气筒排放（DA004）；
	

	
	
	2、储罐区DMF废气接入湿法线DMF尾气水二级喷淋吸收塔处理后通过不低于15m排气筒排放（DA002）
	

	
	
	3、实验室废气通过通风柜收集后经活性炭吸附处理后由15m排气筒排放（DA005）。
	

	噪  声
	机械设备噪声
	（1）高噪声设备安装时采用减振、隔震措施。室外设备设置减振基础，并安装隔声罩，风机类设备进出口管道采取适当消音措施。

（2）各动力设备底部布置砼基础，设备和砼基础之间安装减震器。
（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	固体
废物
	固废收集
	建立固体废物分类收集制度，固体废物应按危险废物、一般固废分类收集，同时应将生活垃圾与工业固废进行分类收集。
	符合环保要求

	
	固废
暂存
	1、项目设一般固废暂存库，一般包装材料、废边角料等一般固废均袋装收至暂存场所，一般固废贮存场所按要求设置。

2、项目设专门危险废物库，按相关要求进行规范化设置。
	

	
	固废处置
	1、一般包装材料、污泥处理污泥、废边角料、磨皮尘出售给回收公司综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。
2、废包装材料（破损包装桶袋）、DMF废液、废滤袋、废活性炭、废机油、废工艺滤渣等属危险废物收集后委托有资质单位进行处置。
	符合环保要求

	地下水
	-
	1、源头控制措施：主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2、末端控制措施：主要包括危废暂存库、储罐区、化学品库、污水处理设施等厂内污染单元地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，按危废进行处置；末端控制采取分区防渗原则，即：对重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区采取有区别的防渗原则。

3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

5、其他：加强宣传教育和管理，防止人为因素造成对排污管线、防渗措施的损害；加强排污管线的巡视及维修，减小污水管线发生事故的概率。
	-

	环境

风险
	-
	应急预案：制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。
	环境风险可控


环评分析拟采用表4主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施，各污染物可达标排放。最终采取的环保措施以达标排放及符合国家法律法规要求为准。
五、环境影响评价基本结论

衢州博来纳润电子材料有限公司年产18000吨纳米氧化硅、34000吨半导体CMP抛光液和115万平方米CMP抛光垫材料项目（一期）选址于衢州智造新城高新片区D-10-3地块，位于依法合规设立并经规划环评的合规园区内，属于浙江省合格化工园区。

根据分析，项目生产产品、生产工艺和设备等符合国家和地方产业政策要求，符合衢州市城市总体规划、衢州市高新技术产业园区二期控制性详细规划、衢州绿色产业集聚区高新片区规划及规划环评要求，符合“三线一单”要求；项目未涉及生态保护红线；项目排放污染物能符合相关排放标准，各污染物排放总量可通过区域调剂、排污权交易解决，符合总量控制要求；项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，项目实施不触及环境质量底线；项目资源利用不会突破区域资源利用上线；项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控。建设单位将全面落实本报告提出的各项污染防治对策措施，须严格执行“三同时”要求，加强环境管理和环保监测，在此基础上项目实施对周围环境及保护目标影响不大。因此，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。

六、征求公众意见的范围和主要事项
1、范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、主要事项

（1）对区域现状环境质量的意见或看法

（2）对企业环保行为的看法

（3）对建设项目的意见、看法或要求

（4）对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法

3、如需进一步了解项目相关信息，在公示期间内可到本项目环评单位查阅相关环评文件。公众认为必要时，可在项目审批前向建设单位或者环境影响评价单位索取环评文本，也可以在浙江政务网站自行下载环评报告报批稿。

七、公开的方式和时间

本次公示采取社区、行政村、机关、团体单位等单位宣传栏或信息公开栏现场张贴以及浙江政务服务网站进行公示。公示时间：2024年4月9日~2024年4月22日。
八、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内（至2024年4月22日止）以信函、电话、电子邮件或其他方式与建设单位、环评单位、环境管理部门联系，团体单位应加盖公章，个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

（1）建设单位名称及联系方式

建设单位： 衢州博来纳润电子材料有限公司
地址：衢州市智造新城高新片区杜鹃路
联系人：巫工
联系电话：13957018470
（2）环境影响评价机构名称及联系方式

环评单位：浙江省工业环保设计研究院有限公司

单位地址：杭州市教工路149号2号实验楼

联系人：施工

联系电话：0571-88383397

邮箱：23274725@qq.com
（3）衢州市生态环境局智造新城分局
联系电话：0570-12369；0570-3888422；

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

公告发布单位：衢州博来纳润电子材料有限公司

发布公示时间：二○二四年四月七日
